
 

Оленком FMS-20MC (8MC/4MC) 
Управляемая мультисервисная 
платформа 

 
 

Серия шасси FMS представляет собой мультисервисную 
платформу, обеспечивающую надежные решения для 
приложений операторам связи, подразделениям 
технологической связи, передачи на большие расстояния и 
автоматизации производства. Все критические компоненты 
шасси FMS-20MC и FMS-8MC, такие как модули питания, 
вентиляторы, модуль управления и интерфейсные платы, 
имеют функции «горячей» замены, что позволяет 
выполнять замену карт без отключения шасси. Шасси 
имеют встроенные и выносные источники питания 
переменного тока, постоянного тока или AC + DC. Серия 
FMS предлагается с тремя типами шасси: 2U 20-слот (FMS-
20MC), 1U 8-слот (FMS-8MC) и 1U 4-слот (FMS-4MC). 

Основной функционал 
▪ Поддержка модулей питания AC/DC с 
горячей заменой и резервированием (20MC & 
8MC) 
▪ Встроенные модули питания AC/DC с 
резервированием (4MC) 
▪ Две пары аварийных контактов для 
отображения аварий 
▪ Сервисные карты с горячей заменой 
▪ Пассивный backplane шасси 
Шасси FMS-20MC, FMS8-MC и FMS-4MC 
Разработаны как мультисервисная 
платформа. Это позволяет использовать его в 
широкой гамме аппликаций.  
Шасси поддерживает различные типы 
модулей, например, Fast/Gigabit Ethernet, 
E1/T1, V35/X21/RS-530, Serial RS-485/RS-422, 
Voice FXO/FXS, Repeater, Fiber Multiplexer, E1 
Inverse Multiplexer, CWDM Mux/DeMUX и 
транспондеры 10G/16G 3R. 

Спецификации 
Коннекторы:               RS232 (DB9) 
(FMS-20MC-ICM)       LAN 10/100Base-TX RJ45 
Габариты                    303 x 438 x 88 мм (20MC) 
(г x ш x в  )                  310 x 440 x 44 мм (8MC) 
                                     170 x 310 x 44.7 мм (4MC) 
Вес                               5.2кг (20MC) 
(Без БП)                       3.5кг (8MC) 
Температура  
Рабочая                       0~60°C 
Хранения                    -10~70°C 
Питание 

AC(FMS-20MC-AC)         18~240VAC (20MC/8MC) 

DC24(FMS-20MC-DC24) 18~36VDC (20MC/8MC) 

DC48(FMS-20MC-DC48) 36~75VDC (20MC/8MC) 

AC                                 100~240V (4MC) 
DC                                 18~72V (4MC) 
Влажность                    5%~90% без конденсации 
MTBF                             65,000 часов 
Сертификаты FCC Class A, VCCI Class A, CE, RoHS 
compliant Safety UL 60950-1 (FMS-20MC) 

  

Сетевое управление 

Шасси FMS-20MC, FMS8-MC и FMS-4MC могут управляться посредством карты NMC (Network Management 
Controller) FMS-20MC-ICM, устанавливаемой в первый слот шасси. Карта ICM осуществляет доступ к 
администрированию, настройкам и мониторингу шасси и установленным в нем картам. Управление 
посредством Telnet, Web или SNMP осуществляется через порт управления RS232 или через сеть передачи 
данных. 

Информация для заказа 

FMS-20MC-CH 2RU 20-слотовое шасси для установки 19 сервисных карт и карты управления  

FMS-20MC-AC 2U 20-слотовое шасси для установки 19 сервисных карт, карты управления и блоком 
питания 100 ~ 240 VAC 
 

FMS-20MC-DC 2U 20-слотовое шасси для установки 19 сервисных карт, карты управления и блоком 
питания 36 ~ 72 VDC 200В 

FMS-20MC-ICM Карта управления шасси 

WBM-22-TR10G Карта транспондера 10 Gigabit Ethernet 

WBM-22-TR2.7G Карта транспондера 2,7 Gigabit Ethernet 

WBM-22-TR1G Карта транспондера 1,25 Gigabit Ethernet 

WBM-22-C-MD-8-UP1 Карта CWDM Mux/Demux на 8 каналов 2 волокна 



WBM-22-C-MD-8-CO Карта CWDM Mux/Demux на 8 каналов 1 волокно CO site 

WBM-22-C-MD-8-CE Карта CWDM Mux/Demux на 8 каналов 1 волокно CE site 

 

 

Аппликации 
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